
1.ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

 

1.1. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ тип „Бобър”1,1 

m
3
  - НОВ, МЕТАЛЕН  

ТЕХНИЧЕСКИ     Х-КИ ИЗИСКВАНИ ПАРАМЕТРИ 

Вместимост 1100 л.  

Полезен товар мин. 400 кг. 

Габаритни размери Дължина-1370 мм. ± 10 мм  

Широчина-1070мм. ± 10 мм 

Височина-1440 мм. ± 10 мм 

Вид на стоманената 

ламарина 

Горещо валцована стоманена ламарина 

Конструкция Дебелина на стоманената ламарина на корпуса не 

по-малка от 1,8 мм /без цинковото покритие/ 

Капак 

 

Буфери 

Рамо 

Конзоли 

-1 бр. капак, с дебелина на ламарината не по-малка 

от 1,5 мм. Капак – куполовиден, да завършва с 

гумена лента, с оглед безопасността на гражданите. 

-дебелина на ламарината на буфера – 3,0 мм. 

-дебелина на ламарината на рамото- от 2,8 мм. до 3 

мм. 

-дебелина на ламарината на конзолата – 4,0 мм. 

Начин на отваряне и 

затваряне на капака 

Ръчно, посредством ръкохватка върху капака 

Посока на отваряне на 

капака 

Капакът да бъде задвижван назад на рамена със 

скрити пружини и да е възможно регулиране на 

усилието за отваряне. 

Покритие Антикорозионно, горещо поцинковане. Горещото 

поцинковане да се извърши след всички заварки, със 

сертификат за покритие съгласно EN ISO 1461:2009 

или еквивалент. 



Брой на опорните колела 4 бр. опорни колела, диаметър - Ф200; като 2 бр. от 

тях да бъдат с блокираща спирачна система 

Изисквания за качество Да отговарят на българските и европейски стандарти 

за подвижни събирателни съдове за отпадъци, и на 

изискванията за безопасност и здраве. 

EN 840-3:2013 или еквивалент. 

EN 840-5:2013 или еквивалент. 

EN 840-6:2013 или еквивалент. 

 

Допълнителни изисквания На всяка една от двете дълги страни на контейнера 

да има минимум по една дръжка за захващане; да 

бъдат оборудвани със светлоотразителни стикери. 

Колелата да бъдат със заварени болтове против 

кражба. Конзолите за захващане на ходовите колела 

да бъдат от стоманена ламарина с дебелина 4,00 мм 

и да са допълнително подсилени. 

Обслужване Позволяващи обслужването да се извършва с всички 

видове сметоизвозващи машини, отговарящи на 

стандарт EN 1501-1 или еквивалент 

 

1.2. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ ТИП “МЕВА”/МЕТАЛНА КОФА/ 110 л - НОВА 

ТЕХНИЧЕСКИ Х-КИ ИЗИСКВАНИ ПАРАМЕТРИ 

Вместимост 110 л 

Конструкция  Дебелина на стоманената ламарина 1,0-1,2 мм, 

горещо поцинковане 

Капак 1 бр.; отмятане – посока назад  

Покритие Горещо поцинковане  

Изисквания за качество Да отговарят на българските и европейски 

стандарти за събирателни съдове за отпадъци, и на 

изискванията за безопасност и здраве. 

EN 840-1:2013 или еквивалент. 

EN 840-5:2013 или еквивалент. 

EN 840-6:2013 или еквивалент. 



Допълнителни изисквания Допълнително усилване на страници и дъно – 

амортизионен гумен буфер, предпазващ дъното от 

деформации и шум, както и задължително 

оребряване на цилиндричното тяло на кофата; 

Нитоване с метални пресовани нитове, които да 

бъдат допълнително подсигурени от вътрешната 

страна на кофата със допълнителни планки и 

издадени от вътрешната страна не повече от 3 мм . 

Обслужване Позволяващи обслужването да се извършва с 

всички видове сметоизвозващи машини, 

отговарящи на стандарт EN 1501-1 или еквивалент 

 

2. 1.ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

2.1. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ ТИП “МЕВА”/ПЛАСТМАСОВА КОФА/ 120 л - НОВА 

ТЕХНИЧЕСКИ Х-КИ ИЗИСКВАНИ ПАРАМЕТРИ 

Вместимост 120 л 

Материал  /HDPE/  полиетилен с висока плътност 

Цвят Черен 

Капак 1 бр. плосък, подвижен; отмятане – посока назад  

Колела 2 бр.  

Изисквания за качество Да отговарят на българските и европейски 

стандарти за подвижни събирателни съдове за 

отпадъци, и на изискванията за безопасност и 

здраве. 

EN 840-1:2013 или еквивалент. 

EN 840-5:2013 или еквивалент. 

EN 840-6:2013 или еквивалент. 

Допълнителни изисквания Устойчиви на атмосферни условия при ниска и 

висока  температура.Гладка повърхност, 

предотвратяваща полепване на замърсявания. 

Устойчиви на химически и биологични 

въздействия. 



Обслужване Позволяващи обслужването да се извършва с 

всички видове сметоизвозващи машини, 

отговарящи на стандарт EN 1501-1 или еквивалент 

 

2.2. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ ТИП “МЕВА”/ПЛАСТМАСОВА КОФА/ 240 л - НОВА 

ТЕХНИЧЕСКИ Х-КИ ИЗИСКВАНИ ПАРАМЕТРИ 

Вместимост 240 л 

Материал  /HDPE/  полиетилен с висока плътност 

Цвят Черен 

Капак 1 бр. плосък, подвижен; отмятане – посока назад  

Колела 2 бр.  

Изисквания за качество Да отговарят на българските и европейски 

стандарти за подвижни събирателни съдове за 

отпадъци, и на изискванията за безопасност и 

здраве. 

EN 840-1:2013 или еквивалент. 

EN 840-5:2013 или еквивалент. 

EN 840-6:2013 или еквивалент. 

Допълнителни изисквания Устойчиви на атмосферни условия при ниска и 

висока  температура. Гладка повърхност, 

предотвратяваща полепване на замърсявания. 

Устойчиви на химически и биологични 

въздействия. 

Обслужване Позволяващи обслужването да се извършва с 

всички видове сметоизвозващи машини, 

отговарящи на стандарт EN 1501-1 или еквивалент 

 

 

 

 


