
Обект: Нова сграда за шест градински групи на ЦДГ „Каменица”, УПИ II-523.1164, детска градина, кв. 378 по плана на Трета Градска Част, гр. Пловдив, ул. „Аспарух” № 57 

№ Компонент 
Технически характеристики, покриващи 

стандарта 
Технология и условия на изпълнение Стандарт 

           Интегрирана топлоизолационна система 

1 

Експандиран 

полистирен (EPS) 

с дебелина 10 см 

Топлоизолационни плочи от фасаден 

експандиpан полистиpен. Мин. техн. 

характеристики: 

- Обемна плътност: ≥ 15 kg/m3 

- Якост на опън перпендикулярно на 

повърхностите TRi ≥ 150 N/mm2 

- Якост на натиск при 10% деформация ≥ 80 kPa 

- Коеф. на топлопpоводимост λn ≤ 0,037 W/mK 

- Коефициент на паропропускливост μ: 30-70 

- Водопоглъщане при пълно потопяване ≤ 2% 
- Водопоглъщане при продължително частично 

потопяване ≤ 0,5 kg/m2 

- Размери: 100 х 50 сm 

- Гоpимост: Е (Евро клас), съгласно EN 13501-1 

- Лепенето на EPS плоскостите се извършва отдолу нагоре (от ниво 

горен ръб цокъл), хоризонтално по широчина на фасадата; 

- Реденето се извършва с разминаване на фугите на 1/2 (по изключение 

минимум 1/4); 

- Фугите между плоскостите не трябва да са продължения на ръбовете 

на отворите по фасадата; 
- По ръбовете на сградата се полагат само цели или половинки 

плоскости и то с разминаване (превързване) в съседните редове; 

- Лепилото се нанася по „метод на ивиците и топките”; 

- В ивицата лепило се оставя малък процеп, така че при притискане на 

плоскостта към стената, въздухът под нея да може да напусне 

безпрепятствено, за да се получи добро залепване и нивелиране; 

- Евентуални отворени фуги между плоскостите да се запълват с ивици 

от топлоизолационния материал; 

- При продължително (повече от 10 дни) излагане на прякото 

въздействие на слънчевите лъчи се налага повърхността на EPS-F 
плочите да се прешлайфа, за отстраняване на деструктуриран материал 

(патина), вследствие прегаряне от UV-лъчите. 

БДС EN 13163 

БДС EN 

13163/NA 

2 

Каменна вата с 

дебелина 10 см - 

разделителни 

ивици, съгласно 

противопожарни 
изисквания 

Минимални технически характеристики: 

- Клас на горимост: A1, съгласно БДС EN 13501- 1 
- Коеф. на топлопроводност:  λn ≤ 0,036 W/mK 

- Число на дифузно съпротивление на водни 

пари  μ ≤ 3 

- Якост на натиск при 10% деформация:  σ10 ≥ 20 

kPa 

- Издръжливост на опън, перпендикулярно на 

повърхността на плочата  σmt ≥ 10 kPa  

- Точково натоварване  Fmt ≥  250 N  

- Водопоглъщане (за кратък период)  Wp  около 
1 kg.m-2  

- Водопоглъщане (за продължителен период)  

Wlp   около 3 kg.m-2 

- При топлоизолационни плоскости от каменна вата, в областта на 

нанасяне на лепилото (по периметъра и точково), предварително се 

изтегля с натискане тънък слой лепило;  

- Реденето се извършва с разминаване на фугите на 1/2 (по изключение 

- минимум 1/4); 

- Фугите между плоскостите не трябва да са продължения на ръбовете 

на отворите по фасадата; 

- По ръбовете на сградата се полагат само цели или половинки 

плоскости и то с разминаване (превързване) в съседните редове; 

- Лепилото се нанася по „метод на ивиците и топките”; 
- В ивицата лепило се оставя малък процеп, така че при притискане на 

плоскостта към стената въздухът под нея да може да напусне 

безпрепятствено, за да се получи добро залепване и нивелиране; 

- При плоскости от каменна вата, преди полагане на основната 

шпакловка, се нанася изравнителен шпакловъчен слой от 2-3мм. 

EN 13162 

3 

Експандиран 

полистирен (EPS) 

за обръщане по 

Топлоизолационни плочи от фасаден 

експандиpан полистиpен. Мин. техн. х-ки: 

- Лепилото се нанася на ивици; 

- Фасадната EPS плоча да покрива при монтажа положената върху 

страницата на отвора плоча; 

БДС EN 13163 

БДС EN 

13163/NA 



страници 

(тераси) с 
дебелна 2см 

- Обемна плътност: ≥ 15 kg/m3 

- Якост на опън перпендикулярно на 

повърхностите TRi ≥ 150 N/mm2 

- Якост на натиск при 10% деформация ≥ 80 kPa 

- Коеф. на топлопpоводимост λn ≤ 0,037 W/mK 

- Коефициент на паропропускливост μ: 30-70 

- Водопоглъщане при пълно потопяване ≤ 2% 

- Водопоглъщане при продължително частично 

потопяване ≤ 0,5 kg/m2 
- Размери: 100 х 50 сm 

- Гоpимост: Е (Евро клас), съгласно EN 13501-1 

- Евентуални отворени фуги между плоскостите да се запълват с ивици 

от топлоизолационния материал; 
- При продължително (повече от 10 дни) излагане на прякото 

въздействие на слънчевите лъчи се налага повърхността на XPS плочите 

да се прешлайфа, за отстраняване на деструктуриран материал (патина), 

вследствие прегаряне от UV-лъчите. 

4 

Екструдиран 

полистирен (XPS) 

за обръщане по 

страници с 

дебелна 2см 

Топлоизолационни плочи от екструдиран 

полистирен, XPS-R (с релефна повърхност и прав 

кант). Минимални технически характеристики: 

- Якост на натиск:  

≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²) при d > 20 мм; 

≥ 200 kPa (≥ 20 t/m²) при d < 20 мм 

- Коеф. на топлопроводност λn: ≤ 0,032 W/mK 

- Гоpимост: Е (Евро клас), съгласно EN 13501-1 

- Лепилото се нанася на ивици; 

- Фасадната EPS плоча да покрива при монтажа положената върху 

страницата на отвора плоча; 

- Евентуални отворени фуги между плоскостите да се запълват с ивици 

от топлоизолационния материал; 

- При продължително (повече от 10 дни) излагане на прякото 

въздействие на слънчевите лъчи се налага повърхността на XPS плочите 

да се прешлайфа, за отстраняване на деструктуриран материал (патина), 

вследствие прегаряне от UV-лъчите. 

БДС EN13164 

БДС EN 

13164/NA 

5 

Лепилна и 

шпакловъчна 
смес 

Фабрично смесен, пpахообpазен минеpален 

лепилен състав и шпакловъчна маса. 

Минимални технически характеристики: 

- Максимална зърнометрия: 0,6 mm 

- Коефициент на паропропускливост μ: ≤ 30 

- Sd-стойност: ≤ 0,09 m (слой с дебелина 3 mm) 

- Максимална зърнометрия: 0,6 mm 

- Якост на сцепление с топлоизолационната 

плоча 

≥ 80 kPa (0,08 N/mm2), (изпитване по EN 13494); 

- Якост на сцепление на лепилото към основата 

≥ 250 kPa (0,25 N/mm2) 
- Коефициент на водопоглъщане: w < 0,5 kg/m2 

след 24 часа (определена по EN 1062-3), клас 

W2 

 

 

При лепене:  

- Лепилото се нанася на ивица с широчина ок. 5 cm по контура на 

фасадната плоча и на три топки с големината на длан в средата („метод 

на ивиците и топките”), контактната повърхност с основата да е 

минимум 40%; 

- Лепенето се извършва отдолу нагоре (от ниво горен ръб цокъл), 

хоризонтално по широчина на фасадата; 

- Изравняването на остатъци от лепилно-шпакловъчната смес да става 

след като лепилото е напълно свързало; 

При шпакловане: 

- Шпакловачният слой трябва да бъде с дебелина минимум 3 мм, и 

минимум 1 мм над армиращата мрежа; 

- След заглаждане на шпакловката, мрежата не трябва да прозира на 

повърхността; 

- Подготвената основа се оставя да съхне от 5 до 7 дни, в зависимост от 

атмосферните условия и вида на използваната лепилно-шпакловъчна 

смес. 

EN 13499 

прБДС EN 
13499/NA:201

3 



6 

Дюбели за 

закрепване на 

топлоизола-

ционни 

плоскости 

Набивен дюбел с пластмасова игла, за плътни 

елементи, за допълнително механично 

закрепване на топлоизолационни плочи. 

Минимални технически характеристики: 

- Диаметър на дюбела ≥ 8 mm 

- Диаметър на главата на дюбела ≥ 60 mm 

- Минимална дълбочина на закотвяне: съгласно 

предписанията на фирмата производител 

- Да се съблюдава спазването на "Т-образна схема" на дюбелиране, като 

минилано се монтират 6 бр./м2; 

- В ръбовите зони на 1,0-1,5 м от ъглите, да се предвидят минимум 8 до 

10 дюбела/м2; 

- Дълбочината на анкериране да се съобрази с вида на носещата 

основа, като не трябва да е по-малка от 25–35 mm; 

- Дюбелирането се извършва задължително през лепилния слой на 

залепената към стената плоскост; 

- Дюбелите се монтират след набиране на якост от лепилото (минимум 

24 часа след лепене); 

- Недобре захванали, смачкани или със счупени щифтове дюбели се 

отстраняват и се заменят с нови, монтирани в близост. Отворите от 

отстранени дюбели се запълват с парчета от топлоизолационния 

материал; 

- При набиването на щифта, главата на дюбела трябва леко да потъне в 

плоскостта (1–2 мм); 

- Главите се зашпакловат отгоре с шпакловъчната смес (в отделен 
работен цикъл, преди цялостното шпакловане на фасадата) или върху 

тях се монтират специални капачки (рондели) от идентичен с основния 

топлоизолационен материал. 

 

EN 13495 

7 

Дюбели за 

закрепване на 

каменна вата 

 

Навивен дюбел със стоманен винт, за 

механично закрепване на топлоизолационни 

плочи. Минимални технически характеристики: 

- Диаметър на дюбела ≥ 8 mm 

- Диаметър на главата на дюбела ≥ 60 mm 

- Дълбочина на закотвяне при каменна 

облицовка - 50-60 мм в носещата основа 

- Да се съблюдава спазването на "W-образна схема" на дюбелиране, 

като минилано се монтират 6 бр./м2; 

- В ръбовите зони на 1,0-1,5 м от ъглите, да се предвидят минимум 8 до 

10 дюбела/м2; 

- Дълбочината на анкериране да се съобрази с вида на носещата 

основа, като не трябва да е по-малка от 25–35 mm; 

- Дюбелирането се извършва задължително през лепилния слой на 

залепената към стената плоскост; 

- Дюбелите се монтират след набиране на якост от лепилото (минимум 
24 часа след лепене). 

EN 13495 



8 
Стъклотекстилна 

мрежа 

Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за 

армиране на шпакловки. Минимални 

технически характеристики: 

- Шиpочина на бpимките: около 4 х 4 mm 

- Тегло ≥ 145 g/m2 

- Сила на скъсване: ≥ 2000 N/50 mm 

- Сила на скъсване след стареене: ≥ 1000 N/50 

mm 

- Минимум 24 часа след залагане на профилите и другите линейни 

аксесоари се изпълнява шпакловката върху цялата повърхност; 
- Мрежата се интегира в прясно нанесената на гребен шпакловъчна 

смес (с гребен 10 mm); 

- Влага се (интегрира се) стъклотекстилната мрежа, която се спуска 

отгоре надолу, във вертикални ивици, и се изпъва; 

- Застъпването между ивиците трябва да бъде минимум 10 см; 

- Мрежата се притиска, така че шпакловъчната смес да избие през нея, 

след което повърхността се заглажда. Армировъчната мрежа трябва да 

остане в средата или във външната третина на шпакловъчния слой; 

- Шпакловачният слой трябва да бъде с дебелина минимум 3 мм, и 

минимум 1 мм над армиращата мрежа; 
- След заглаждане на шпакловката, мрежата не трябва да прозира на 

повърхността; 

- Подготвената основа се оставя да съхне от 5 до 7 дни. 

EN 13496 

9А 

Аксесоари: 

Ивици 

диагонално 

армиране 

Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за 

армиране на шпакловки. Минимални 

технически характеристики: 

- Шиpочина на бpимките: около 4 х 4 mm 

- Тегло ≥ 145 g/m2 

- Сила на скъсване: ≥ 2000 N/50 mm 

- Сила на скъсване след стареене: ≥ 1000 N/50 

mm 

- Интегрират се при ръбовете на отвори за прозорци, врати и други; 

- Лентите за диагонално армиране се изпълняват от стъклотекстилна 

мрежа с размери 30х50 см;  

- Да се полагат под ъгъл от 45 градуса спрямо ръбовете на отворите и да 

се допират плътно до самия отвор;  

- Мрежата се интегира в прясно нанесената на гребен шпакловъчна 

смес  (10 mm) – аналогично на метода за интегриране на 

стъклотекстилна мрежа. 

EN 13496 

9Б 

Аксесоари:  

Профил за ъгли с 

мрежа 

Пластмасов профил с интегрирана 

алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, за 
армиране на ъгли. Мин. техн. характеристики: 

- Широчина на раменете на профила ≥ 24х24mm 

- Широчина на ивицата мрежа: 

  10 х 15 cm (до 8 см EPS) 

  10 х 23 cm (над 8 см EPS) 

- Всички видове профили и други аксесоари се залагат по фасадата 

преди цялостната шпакловка; 

- Профилите се интегира в прясно нанесената на гребен шпакловъчна 

смес  (10 mm). 

- 

9В 

Аксесоари: 

Водооткапващ 

профил 

Пластмасов ъглов профил с водооткапваща 

функция, с интегрирана алкалоустойчива 

стъклотекстилна мрежа, за оформяне на 

детайли по фасадата. Мин. технически 

характеристики: 

-Широчина на раменете на профила: 24 х 24 mm 
- Водооткапващ елемент (ръб): ≥ 5 mm 

- Широчина на ивицата мрежа ≥ 2 х 12,5 cm 

- Всички видове профили и други аксесоари се залагат по фасадата 

преди цялостната шпакловка; 

- Профилите се интегира в прясно нанесената на гребен шпакловъчна 

смес  (10 mm). 

- 

9Г 
Аксесоари: 

Профил за 

Самозалепващ се пластмасов профил с 

уплътнителна лента и интегрирана 

- Всички видове профили и други аксесоари се залагат по фасадата 

преди цялостната шпакловка; 
- 



прозорци алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, за 

уплътняване на фугите срещу кос дъжд между 
дограмата и топлоизолационната система, с 

лепяща се ивица за предпазване на дограмата 

при изпълнение на СМР. Минимални 

технически характеристики: 

- Ширина на ивицата мрежа: 12,5 cm 

- Поемане на деформации: до минимум 1 mm 

- Плътност срещу кос дъжд ≥ 600 Pa 

- Профилите се интегира в прясно нанесената на гребен шпакловъчна 

смес  (10 mm). 

9Д 

Аксесоари: 

Профил за 

дилатационни 

фуги Е – образен  

Профил за деформационни фуги, с еластична 

ивица и с двустранно залепени ивици 

стъклотекстилна мрежа. Минимални технически 

характеристики: 

- Широчина на рамото на пластмасовия ъгъл: ≥ 

22 x 22 mm 

- Широчина на ивицата мрежа: 2 x 12,5 cм 

- Всички видове профили и други аксесоари се залагат по фасадата 

преди цялостната шпакловка; 

- Профилите се интегира в прясно нанесената на гребен шпакловъчна 

смес  (10 mm). 

- 

9Е 

Аксесоари: 

Профил за 

дилатационни 

фуги V – образен 

Профил за деформационни фуги, с еластична 

ивица и с двустранно залепени ивици 

стъклотекстилна мрежа. Минимални технически 

характеристики: 

- Широчина на рамото на пластмасовия ъгъл: ≥ 

22 x 22 mm 

- Широчина на ивицата мрежа: 2 x 12,5 cm 

- Всички видове профили и други аксесоари се залагат по фасадата 

преди цялостната шпакловка; 

- Профилите се интегира в прясно нанесената на гребен шпакловъчна 

смес  (10 mm). 

- 

9Ж 

Аксесоари: 

Цокълен прфил с 

водооткап 

Алуминиев профил с водооткап за завършване 

на топлоизолационна система в областта на 

цокъла. Минимални технически 

характеристики: 

- Широчина на профила : 5–20 см (в зависимост 

от дебелините на т.и. плочи) 

- Дебелина на профила: 1,0–1,2 mm 

- Водооткапващ елемент: ≥ 5 mm 

- Фиксира се котата на горен ръб на цокъла за подвеждане на 

топлоизолационните плочи; 

- Цокълният профил се монтира с помощта на дюбели; 

- Профилът трябва да бъде с широчина, идентична с дебелината на 

предвидените топлоизолационни плочи; 

- Създадената хоризонтална равнина предовратява отварянето на фуги 

между плочите. 

- 

9И 

Аксесоари: 

Уплътнителна 

лента за фуги 

Предварително компримирана, самозалепваща 

се, експандираща уплътнителна лента от PUR – 

полиуретанова мека пяна, с импрегнирани 

страници. Да бъде уплътняваща срещу кос 

дъжд, устойчива на атмосферни влияния, 

даваща възможност за нанасяне на мазилка 

- Основата трябва да бъде чиста, суха, да не е замръзнала, 

обезпрашена, обезмаслена, както и с необходимата носимоспособност 

и годна за лепене; 

- Отстранява се предпазното фолио и уплътнителната лента се лепи 

директно от ролката върху свързващата се към топлоизолацията част, 

така че лентата да бъде отместена на около 3 mm навътре, по 

-  



върху нея. Мин. техн. характеристики: 

- Клас на горимост: B1, съгласно DIN 4102  
- Коефициент на дифузия μ: ≤ 100  

- Устойчивост на температура: от -30°C до +90°C  

- Плътност срещу кос дъжд: 600 Pa при 

максимално допустимата широчина на фугата 

отношение на повърхнината на топлоизолацията; 

- Краищата се завиват навътре; 
- Уплътнителната лента да не се обръща през ъгъл; 

- Армираните слоеве да преминават над нея; 

- В областта на връзката да се прави прорез с мистрията през прясната 

шпакловка.  

10 Грунд 

Готов за употреба, органично свързващ грунд. 

Минимални технически характеристики: 

- Съдържание на твърди частици ≥ 70 % 

- Максимална зърнометрия: до около 0,5 mm 

- Грунда се нанася преди полагане на предвидените мазилки; 

- Да се спазва технологичният престой за съхнене на грунда, съгласно 

предписанията на производителя му; 

- 

11 
Силикатна 

мазилка 

Готова за полагане, пастообразна, минерална, 

силикатна, тънкослойна мазилка, с драскана 

структура. Мин. техн. характеристики: 

- Зърнометрия: ≥ 1,5 mm 

- Число на дифузионно съпротивление μ: 30–50 
- Sd-стойност: ≤ 0,20 m (до 3 mm дебелина) 

- Коефициент на водопоглъщане W≤ 0,25 

kg/m².h0,5 

- Пропускливост на водни пари: клас V2 

- Якост на сцепление ≥ 0,3 MPa 

- Реакция на огън: клас A2-s1,d0 

- Фабрично оцветена мазилка в цвят, съгласуван от проектанта по 

реално създадена мостра; 

- Работи се равномерно, без прекъсвания от ръб до ръб (съответно до 

вътрешен ъгъл) на фасадата; 

- Да се съобразяват метеорологичните условия (пряко слънцегреене, 
дъжд, вятър, висока влажност на въздуха, ниски температури), както по 

времето на полагане, така и през първите 2–3 дни след това; 

- Мазилакта се полага при наличие на покрито монтажно скеле с 

предпазна мрежа;   

- При избора на цветово решение да се съблюдава коефициентът на 

светлочувствителност на цвета (HBW); 

- Да не се работи при температури по-ниски от +8°C.   

EN 

15824:2009 

12 

Декоративна 
мазилка за 

оформяна на 

визия дърво 

Готова за полагане, пастообразна, органично 

свързваща, обогатена със силиконови смоли, 

тънкослойна мазилка за декоративно оформяне 

на фасади. Мин. техн. характеристики: 

- Зърнометрия: 1 mm 
- Пропускливост на водни пари: клас V2 

- Водопоглъщане: клас W2 

- Якост на сцепление ≥ 0,3 Mpa 

- Реакция на огън: клас A2-s1,d0 

- Нанася се на дебелина около 3-4мм (на гребен 10мм, след което се 

заглажда без да се вади матреиал); 

- Изчаква се леко да просъхне; 

- Силиконовият шаблон се намазва с кофражно масло и се притиска към 

мазилката, като за целта се използва твърд валяк (например за тапетен); 
- При необходимост от открояване на отделните щампи след като се 

направи отпечатката, посредством трапец мастар или друг подходящ 

инструмент, се оформят фугите; 

- Да не се нанася и съхне при температури на въздуха, материала или 

основата по-ниски от +5°С;  

- Фасадата да се защити по подходящ начин от директно слънчево 

греене, дъжд или силен вятър (например с фасадни мрежи). 

 
 EN 

15824:2009 



13 

Полупрозрачна 

боя за създаване 

на визия дърво 

върху 

декоративна 

мазилка 

Готово за преработка матова полупрозрачна 

фасадна боя на силикатна основа за декориране 
на стени и фасади. Мин. техн. характеристики: 

- Плътност на дифузионния поток на водни пари 

V > 2500 g/m2.h 

Капилярно водопоглъщане < 0,1 kg/(m2.h0,5) / 

клас W3 

 

- След като моделиращата мазилка изсъхне добре се нанася 

полупрозрачната боя; 
- В зависимост желания ефект боята може да се избърши с гъба или мек 

парцал за подчертаване на дървесната структура; 

- При желана по-голяма наситеност на цвета може да се повтори до 3 

пъти; 

- Да не се нанася и съхне при температури на въздуха, материала или 

основата по-ниски от +8°С;  

- Фасадата да се защити по подходящ начин от директно слънчево 

греене, дъжд или силен вятър (например с фасадни мрежи). 

- 

 Цокъл      

1 

Екструдиран 

полистирен 

(XPS), за цокъла, 
с дебелна 6см и 

5см по бордове 

Топлоизолационни плочи от екструдиран 

полистирен, XPS-R (с релефна повърхност и прав 

кант). Минимални технически характеристики: 

- Якост на натиск:  

≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²) при d > 20 мм; 
≥ 200 kPa (≥ 20 t/m²) при d < 20 мм 

- Коеф. на топлопроводност λn: ≤ 0,032 W/mK 

- Гоpимост: Е (Евро клас), съгласно EN 13501-1 

- Полагането на топлоизолация в цокълната област (частта под 

цокълния профил с височина 30 - 60 см от терена) да се изпълни след 

полагане на топлоизолационната система по фасадата, включително 

крайното покритие; 

- Използват се топлоизолационни плоскости от екструдиран 
пенополистирен (XPS-R), с грапава повърхност (напр. тип "вафлена 

кора"); 

- На височина над 30см над терена да се дюбелира, като XPS плочата се 

фрезова предварително.  

БДС EN13164 

БДС EN 
13164/NA 

2 

Лепило за 

критични основи  

(върху 

хидроизолация) 

Висококачествено, еластично лепило за външна 

употреба за лепене върху критични основи. 

Минимални технически характеристики: 

- Максимална зърнометрия: 0,6 mm 

- Якост на сцепление с топлоизолационната 

плоча 

≥ 80 kPa (0,08 N/mm2), (изпитване по EN 13494); 

- Якост на сцепление на лепилото към основата 
≥ 250 kPa (0,25 N/mm2) 

- Количеството на лепилото се избира така, че да се осъществи 

контактна повърхност с основата минимум 40%; 

- Полагат се само цели плочи отдолу нагоре и плътно една до друга, 

така че да образуват една равнина; 

- Допуска се употреба и на остатъци с минимална широчина 15 cm, като 

те могат да бъдат разположени само на отделни места поединично; 

- Да се внимава между кантовете на плочите да не попада лепило. 

EN 13499 

прБДС EN 

13499/NA:201

3 

4 
Мозаична 

Мазилка 

Водоотблъскваща мазилка от цветни камъчета с 

висока степен на устойчивост на изтриване, за 

външно приложение. Мин. техн. х-ки: 

- Зърнометрия: ≥ 2 mm 

- Коефициент на водопоглъщане W ≤ 0,1 

kg/m².h0,5 

- Sd-стойност: ≤ 0,4 m (при 2 mm дебелина) 

- Пропускливост на водни пари: клас V2 

- Якост на сцепление ≥ 0,3 MPa 

- Реакция на огън: клас A2-s1,d0 
- Пълнител: оцветен кваpцов пясък 

- Основата се третира с грунд (времето за съхнене на грунда се задава от 

производителя му): 

- В зависимост от цвета на мазилката може да се наложи оцветяване на 

грунда в подходящ цвят; 

- Мазилката се изтегля в дебелина по едрината на зърната и още 

влажна се заглажда, винаги с движения в една и съща посока; 

- Да не се работи при температури по-ниски от +5°C.   

EN 

15824:2009 



           Тераси и покрив 

1 

Екструдиран 

полистирен 

(XPS), с дебелина 

3см  за тераси 

Топлоизолационни плочи от екструдиран 

полистирен, XPS. Минимални технически 

характеристики: 
- Якост на натиск:  

≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²) при d > 20 мм; 

≥ 200 kPa (≥ 20 t/m²) при d < 20 мм 

- Коеф. на топлопроводност λn: ≤ 0,032 W/mK 

- Гоpимост: Е (Евро клас), съгласно EN 13501-1 

- Нанася се лепилно шпакловъчна смес на гребен; 
- Реденето се извършва с разминаване на фугите на 1/2 (по изключение 

- минимум 1/4); 

- Възникнали отворени фуги между плоскостите да се запълват с 

монтажна пяна; 

- Полага се полиетиленово фолио преди полагане на циментова 

замазка; 

БДС EN13164 

БДС EN 

13164/NA 

2 
Циментова 

замазка 

Фабрично произведен сух разтвор за полагане 

на замазки, ръчно или машинно. Минимални 

технически характеристики: 

- Зърнометрия: ≤ 4 mm  

- Якост на натиск (28 ден): ≥ 20 N/mm2  
- Якост на опън при огъване (28 ден): ≥ 5 N/mm2  

- Реакция на огън: A1 

- Суха обемна плътност: около 1850 kg/m3  

- Клас: CT–C20–F5, съгласно БДС EN 13813  

- При полагане върху плочи от XPS да се постави полиетиленово фолио 

над топлоизолационните плоскости; 

- По краищата да се монтира обкантваща лента от полистирен с 

дебелина 10мм; 

- Изпълнява се замазката с дебелина мин. 4см; 
- При полагане на свързана с основата замазка да се положи 

предварително дълбокопроникващ грунд, изчаква се да изсъхне (ок. 15-

20мин), полага се флексово лепило на гребен и мокро в мокро се 

изпълнява замазката;  

- Температурата (на въздуха, основата, материала) по време на 

полагането, както и по време на свързването трябва да бъде от +5°С до 

+30°С. 

 

 БДС EN 13813 

3 

Грунд при 

полагане на 

хидроизолация 

Готов за употреба грунд, без разтворители, с 

добра проникваща способност.  

- Да се съблюдава технологично изискваното време за съхнене, 

посочено от производителя. Да не се обработва при температури под 

+5°С. 

- 

4 

Хидро-изолация 

за външно 

приложение  

Еднокомпонентно, хидравлично свързващо, 

несъдържащо разтворители, водоплътно, но 

паропропускливо, еластично изолационно 
покритие за безшевна и безфугова изолация. 

Минимални технически характеристики:  

- Начална якост на сцепление: > 0,5 N/mm² 

- Водонепропускливост – няма проникване 

- Дълготрайност: якост на сцепление > 0,5 

N/mm² за всички изчислителни случаи 

- Премостване на пукнатини при нормални 

условия и при ниски температури: ≥ 0,75 mm 

- Минимален брой слоеве: 2  

- Обща дебелина на покритието: ≥ 2,0 mm  
- Температура на обработване: > +5°С  

- Задължително грундиране преди полагане на хидроизолация; 

- Правилно разбърканата смес се нанася посредством гребеновидна 

шпакла (6 mm) в равномерен слой по цялата основа; 
- В зоните на преход между стена-стена и стена-под се полага 

уплътнителна лента;  

- След съответното време на съхнене се полага втора ръка;  

- В областта на сифони се полага маншет за сифони, а при водоотводни 

тръби – уплътнителен маншет. 
EN 14891 

5 Уплътнителна Гумирана уплътнителна лента, с армировка и - Основата трябва да е суха, незамръзнала, без нездрави участъци, -  



лента за ъгли 

при полагане на 
хидро-изолация 

покритие от нетъкан текстил, за интегриране в 

хидроизолационните покрития. Минимални 
технически характеристики:  

- Натиск на разушаване: ≥ 0,15 N/mm2  

- Широчина: ≥ 120 mm 

- Плътен участък: ≥ 70 mm  

- Зона на разтягане: около 30 mm 

- Надлъжна деформация: 

• Разрушаваща сила F ≥ 40 N 

• Напрежение ≥ 10 N/mm2 

• Удължение ≥ 50 % 

- Напречна деформация: 

• Разрушаваща сила F ≥ 8 N 

• Напрежение ≥ 2 N/mm2 

• Удължение ≥ 180 % 
- Температура на приложение: от –30°С до +45°С 

- Температура на полагане: ≥ +12°С 

носимоспособна, със стабилна форма и да е чиста от прах, 

замърсявания, масла, мазнини, кофражни масла и да отговаря на 
действащите норми; 

- Преди закрепването на лентата следва да се направи проба, за да се 

провери, дали основата е подходяща за залепването й;  

- Уплътнителната лента се полага в пресния хидроизолационен слой, 

като краищата и ъглите се обработват допълнително. 

6 

Флексово 

лепило за 

гранитогрес 

(външно 

приложение) 

Минерално прахообразно лепило, клас C2 ТЕ S1 

(съгл. БДС EN 12004; EN 12002), за полагане на 

керамични плочи.  

Максимална дебелина на слоя: 5 mm  

 

- Полага се тънък контактен слой от лепилото върху основата; 

- Лепилото се изтегля със съответния гребен под ъгъл 45°–60° спрямо 

основата върху още пресния първи слой; 

- Да се направи допълнително обмазване на гърба на плочките с тънък 

слой лепило (1–2 мм), преди залепването им; 

- Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен състав; 

- Евентуалният излишък се отстранява с помощта на мокра гъба; 

- Контактна повърхност за външни условия > 90%. 

БДС EN 12004 

EN 12002 

7 Фугираща смес 

Минерална прахообразна, нереагираща с 

хранителни продукти, водо- и мразоустойчива, 

оцветена, обогатена и хидравлично свързваща 

фугираща смес, клас CG2 WA. 

- Фугиращата смес се нанася посредством гумена шпакла, диагонално 

спрямо разположението на фугата; 

- Керамичното покритие се почиства след около 5 – 15 минути с чиста 
вода и мека гъба; 

- След изсъхване, още веднъж с чиста вода се почиства останалият 

върху плочките циментов филм; 

- Плочките с вече положената фугираща смес следва да се пазят за 

около 24 часа от механично натоварване (или съгласно предписанията 

на фирмата производител). 

EN 13888 

8 Силикон 

Трайноеластичен силиконов уплътнител за 

уплътняване на фуги, UV- устойчив. Минимални 

технически характеристики: 

- Свличане: ≤ 3 mm 

- Загуба на обем: ≤ 30 % 
- Поведение при опън след потапяне и след 

- Отстраняват се остатъци от лепилото по фугата, като фугата се почиства 

механично (остъргване); 

- Краищата на фугите се предпазват чрез облепяне с "тиксо";  

- Дълбоки фуги се запълват предварително с непопиващ водата и 

неразлагащ се полиетиленов кръгъл шнур; 
- Да се избягва захващане на силиконовия уплътнител към трета 

EN 15651-1 

EN 15651-3 



съхранение под вода:  издържал; 

- Поведение при опън при +23°C / при –20°C: 
издържал (устойчивост от –20°С до ок. +150°С); 

-Адхезионни и кохезионни свойства при 

променлива температура: издържал; 

-Поведение на опън при предварително 

напрягане: издържал; 

-Микробиологичен растеж: оценка 1                       

(резистентен към бактерии и гъбички); 

- Дълготрайност: издържал; 

- Температура на обработване: от +5°C до +40°C. 

повърхност на фугата (напр. към дъното й); 

- Посредством пистолет уплътнителната маса се нанася във фугата. 

9 

Екструдиран 
полистирен 

(XPS), за покрив, 

с дебелна 6см на 

2 слоя, общо 

12см 

Топлоизолационни плочи от екструдиран 

полистирен, XPS. Минимални технически 

характеристики: 
- Якост на натиск:  

≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²) при d > 20 мм; 

≥ 200 kPa (≥ 20 t/m²) при d < 20 мм 

- Коеф. на топлопроводност λn: ≤ 0,032 W/mK 

- Гоpимост: Е (Евро клас), съгласно EN 13501-1 

- Нанася се лепилно шпакловъчна смес на гребен; 

- Реденето се извършва с разминаване на фугите на 1/2 (по изключение 

- минимум 1/4); 
- Реденето се извършва на 2 слоя на размината във вертикала фуга на 

1/2; 

- Възникнали отворени фуги между плоскостите да се запълват с 

монтажна пяна; 

- Полага се полиетиленово фолио преди полагане на циментова 

замазка;  

БДС EN13164 

БДС EN 

13164/NA 

10 

Двуслойна 

битумна 
хидроизолация 

по покрив – 

първи пласт 3 

mm, втори пласт 

с посипка 4.5 kg 

Хидроизолации от рулонни битумно полимерни 

мембрани модифицирани с APP (атактен 

полипропилен) полимер. Минимални 

технически характеристики: 

- Якост на опън надлъжно/напречно: ≥ 750/550 
N/50mm 

- Якост на срязване надлъжно/напречно: ≥ 

650/450 N/50mm 

- Огъваемост при отрицателни температури:  

≤ - 10°C  

- Относително удължение при скъсване 

надлъжно/напречно: 40 %/ 40% 

- Топлоустойчивост: ≥ 120°C 

- Основата да бъде гладка, равна, суха и обезпрашена с минимален 

наклон 1%; 
- Външната температура не трябва да е по-ниска от +5°C; 

- Грундира се с битумен грунд на ацетонова основа; 

- Мембраните се полагат чрез пълно газопламъчно залепване; 

- Листовете се припокрива 10 cm надлъжно и 15 cm напречно;  

- Първия и втория слой се раминават, така че да се избегнат множество 

припокривания в една точка. 

БДС EN 13707 

         Дограма 

1 Al дограма 

Алуминиева дограма с двоен стъклопакет.  

Минимални технически характеристики: 

- Коефициент на топлопреминаване Ud ≤ 2,00 

W/m2К 
- Плътност при кос дъжд ≥ 5А (EN 12208) 

- Шумоизолация: Rw ≥ 38 dB 

- Броя и вида на дюбелите се определя от очакваното тегло на крилото 

и натоварване от вятър, като се разполагат по цялата периферия на 

конструкцията през разстояния не по-големи от 800мм. 

- Монтажните фуги се запълват плътно с изолационен материал с цел 
осигуряване на необходимата топлоизолация и шумоизолация; 

- Изискуемите нива на шумоизолация [dB] се отнасят за прозоречни 

БДС EN 

14351-1/NА 



- Пропускливост на въздуха: клас 2 (EN 12207) 

- Механична дълготрайност – клас 6 (EN 12208) 

елементи в монтирано състояние и ще бъдат проверени чрез 

измерване; 
- Елементи за врати се изпълняват по системните правила за сигурно 

водоотвеждане и дренаж на избраната профилна система; 

- Периферията на монтажната фуга се изпълнява водоплътна, като за 

тази цел се използва паропропускливо фолио, надеждно залепено към 

профилната рамка и стената; 

- Обковите се избират в комплект от избраната система, като броя и 

разположението на пантите се определя съгласно теглото на крилата. 

           Довършителни работи – вътре в сградата  

1 
Зидарски 

разтвор 

Фабрично произведена суха смес на базата на 

хидратна вар, цимент, пясък и добавки. 

Минимални технически характеристики: 

- Класификация по норми: М5 – G (EN 998-2) 

- Зърнометрия: ≤ 4 mm   
- Якост на натиск (28 ден): ≥ 5 N/mm2  

- Якост на сцепление ≥ 0,15 N/mm² 

- Реакция на огън: A1 

- Суха обемна плътност: около 1800 kg/m3 

- Зидането на градивните материали да се извършва съгласно 

възприетите практики и изисквания (виж напр. ÖNORM В 2206 

“Зидарски работи”); 

- Да се спазват указанията на производителя на тухли; 

- Разтворът да се нанася по цялата контактна повърхност; 
- Да се зида право; 

- Температурата (на въздуха, основата, материала) по време на 

полагането и свързването трябва да бъде над +5°С. 

EN 998-2 

 

2 

Грунд при 

полагане на 

варо-циментова 

мазилка върху 

бетон 

Течен предварителен грунд, като свързващ 

агент върху бетонни повърхности за варо-

циментови мазилки, само за вътрешно 

приложение. Минимални технически 

характеристики: 

- pH-стойност: около 8,5  

- Консистенция: пастообразна  

- Видимо мокри, влажни или покрити с конденз бетонови повърхности, 

съдържащи повече от 4 % (по маса) влага, не трябва да бъдат 

измазвани; 

- Нанася се равномерен слой посредством валяк или четка; 

- Да се съблюдава технологично изискваното време за съхнене, 

посочено от производителя; 

-  

3 

Варо-циментова 

мазилка  

 

Фабрично произведена варо-циментова суха 

мазилка за ръчно и машинно нанасяне, за 
външно и вътрешно приложение.. Минимални 

технически характеристики: 

- Класификация, съгласно стандарта: GP – CS II 

(БДС EN 998-1)  

- Зърнометрия: ≤ 2 mm  

- Якост на натиск (28 ден): ≥ 2,5 N/mm2  

- Якост на сцепление ≥ 0,15 N/mm²  

- Коефициент на дифузия μ: 15/35, (табл. 

стойност, съгл. EN 1745) 

- Коефициент на топлопроводност λ10,сух ≤ 0,76 
W/(mK), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=90%) 

- Водопоглъщане:  W 0 

- Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да 

не е водоотблъскваща, да няма изсолявания, да е с необходимата 
носимоспособност и да не се рони; 

- При необходимост основата се навлажнява предварително; 

- Мазилката се пръска с машина на ивици с необходимата дебелина 

(минимум 10 mm, максимум 30 mm на една ръка); 

- Мазилката се изтегля и се изравнява с Н–образен мастар и след като 

„дръпне” се изпердашва с пердашка; 

- При необходими по-големи дебелини, например при неравности на 

основата, да се съблюдава повърхността на нанесения първи слой 

мазилка (максимум 30 mm) да се награпи хоризонтално с гребен и 

преди полагането на следващия слой да се навлажни добре 
(повърхността да се поддържа минимум 2 дни влажна); 

- Температурата на въздуха, материала и основата по време на 

БДС EN 998-1 



- Реакция на огън: клас A1 полагането и свързването на материала трябва да бъде над +5°C; 

- Директно нагряване на мазилката е недопустимо; 

- Прясно нанесена мазилка да се поддържа влажна минимум 2 дни. 

4 

Вътрешна варо-

циментова 
шпакловка  

(за мокри 

помещения) 

 

Заводски смесен сух варо-циментов разтвор, с 

добавки за подобряване на сцеплението, за 

ръчна и машинна обработка, за вътрешно и 

външно приложение. Мин. техн. 

характеристики: 

Класификация, съгласно стандарта: GP – CS II  

(БДС EN 998-1)  
Зърнометрия: ≤ 0,6 mm  

Якост на натиск (28 ден): > 2,5 N/mm2  

Якост на сцепление (28 ден) > 0,15 N/mm2  

Коефициент на топлопроводимост λn: ≤ 0,47 

W/mК (табл. стойност, съгл. EN 1745)  

Коефициент на дифузия μ: 5/20 (табл. стойност, 

съгл. EN 1745)  

Суха обемна плътност: около 1500 kg/m3  

Дебелина на слоя: 3 - 5 mm 

- Основата трябва да бъде чиста, суха, да не е замръзнала, 

обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, 

да е с необходимата носимоспособност и без ронещи се части; 

- С маламашка от неръждаема стомана се изтегля на дебелина от 5 mm 
и след започване на втвърдяването й се пердаши; 

- За постигане на по-добри якостни показатели може да се интегрира 

стъклотекстилна мрежа; 

- Температурата на въздуха, материала и основата при полагането и 

процеса на свързване трябва да бъде над +5°С. 

БДС EN 998-1 

5 

Грунд при 

полагане на 

гипсова мазилка 

върху бетон 

Течен грунд, подобряващ сцеплението, за 

гипсосъдържащи минерални мазилки върху 

бетонови основи. Мин. техн. характеристики: 
- pH-стойност: около 6,5 

- Консистенция: пастообразна 

- Видимо мокри, влажни или покрити с конденз бетонови повърхности, 

съдържащ повече от 4 % (по маса) влага, не трябва да бъдат измазвани; 

- Нанася се равномерен слой посредством валяк или четка; 
- Да се съблюдава технологично изискваното време за съхнене, 

посочено от производителя; 

- 

6 

Вътрешна 

гипсова мазилка 

/машинна/ 

Лека гипсова машинна мазилка за вътрешно 

приложение, за постигане на гладки 

повърхности, с качествен клас „Q2–Q3 

загладена”. Мин. техн. характеристики: 

- Класификация, съгласно стандарта: B5/50/2  

- Едрина: 0,6 mm 

- Якост на натиск (28 ден): > 2,0 N/mm2 
- Якост на опън (28 ден): > 1,0 N/mm2 

- Коефициент на топлопроводимост λ10,сух: 

около 0,34 W/mК;  

- Коефициент на дифузия μ: около 10 

- Суха обемна плътност: около 950 kg/m3 

- Дебелина на мазилката:  

стена: 10 – 25 mm на една ръка 

таван: 8 – 25 mm на една ръка 

- Основата да е чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е 

водоотблъскваща, да няма изсолявания, да е с необходимата 
носимоспособност 

и да не се рони; 

- Преди нанасяне на мазилката по всички ъгли и ръбове се монтират 
неръждаеми защитни профили; 

- Полагането на Баумит Рацио 1000 L се извършва с подходяща машина, 

отгоре – надолу, по правило на ивици; 

- Изтегля се равномерно с h-мастар, след като „дръпне” се отсича с 

трапецовиден мастар, малко след това се навлажнява равномерно с 

вода и се филцва с гъбена маламашка и накрая се заглажда с площна 

шпакла;   

- След ново късо време за съхнене повърхността се омокря и заглажда 

още веднъж с площната шпакла. За постигане на идеална гладкост, 
последната операция може да се повтори още веднъж на следващия 

ден; 

 
EN 13 279-1 



- При големи дебелини (например при неравности на основата), след 

набиране на якост на първия слой, в зависимост от основата (10–20 
минути), нанасянето на следващия слой мазилка да става „мокро в 

мокро” до необходимата крайна дебелина. 

7 

Вътрешна 

гипсова 

шпакловка 
/за сухи 

помещения/ 

Обогатена шпакловъчна смес на гипсова основа 

с минерални добавки, за вътрешна употреба. 

Минимални технически характеристики: 

- Класификация В2/20/2 съглано ЕN 13279-1  

- Зърнометрия: ≤ 0,3 mm 

- Якост на натиск > 2 N/mm2 
- Якост на сцепление > 1 N/mm2 

- Реакция на огън: A1 

- Обемно тегло около 790 kg/m3  

- Минимална дебелина на слоя 1 mm  

- Максимална дебелина на слоя 3 mm  

- Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да 

не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с 

необходимата носимоспособност и да няма ронещи се и нефиксирани 

части; 

- При стари мазилки, неравностите и местата с подкожушени мазилки се 

отстраняват, пукнатините се отварят и поправят; 

- Слоевете с боя трябва да се шлайфат, а участъците с ронещи се бои 

трябва да се отстранят; 

- Всички стоманени елементи трябва да се предпазят от пряк контакт с 

гипсовата шпакловка чрез специални бои или защитни профили; 
- Първият слой шпакловка се нанася с дебелина от 1 mm до 2-3 mm; 

- При необходимост от по-големи дебелини за запълване (до 10 mm), 

материалът се нанася в няколко такта, всеки с максимална дебелина до 

3 mm, като се изчаква времето за изсъхване на всеки слой; 

- След втвърдяване (около 12 часа) се нанася последният фин слой с по-

течна консистенция, с дебелина от около 1 mm и се заглажда; 

- Температурата на въздуха, основата и материала по време на 

полагането и на съхненето трябва да е минимум +5°С. 

ЕN 13279-1 

8 
Фина гипсова 

шпакловка 

Обогатена шпакловъчна смес на гипсова основа 

с минерални добавки, за вътрешна употреба. 

Минимални технически характеристики: 
- Класификация B1 / 20 / 2 съглано ЕN 13279-1 

- Зърнометрия: ≤ 0,1 mm 

- Якост на натиск > 2 N/mm2 

- Якост на огъване > 1 N/mm2 

- Реакция на огън: A1 

- Обемно тегло около около 790 kg/m3 

- Минимална дебелина на слоя 0.1 mm  

- Максимална дебелина на слоя 4 mm 

- Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да 

не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с 

необходимата носимоспособност и да няма ронещи се и нефиксирани 
части; 

- Първият слой шпакловка се нанася с дебелина от 1 mm до 3-4 mm; 

- При необходимост от по-големи дебелини за запълване (до 10 mm), 

материалът се нанася в няколко такта, всеки с максимална дебелина до 

4 mm, като се изчаква времето за изсъхване на всеки слой; 

- След втвърдяване (около 12 часа) се нанася последният суперфин слой 

с по-течна консистенция с дебелина от около 0 до 1 mm и се заглажда; 

- Температурата на въздуха, основата и материала по време на 

полагането и на съхненето трябва да е минимум +5°С. 

 

 ЕN 13279-1 

9 
Грунд преди 
полагане на 

дисперсна боя 

Готов грунд за вътрешна дисперсна боя, 

приготвен на база синтетични смоли. 
Минимални технически характеристики:  

- Плътност: около 1,50 kg/dm3  

- Склонност за образуване на въздушни мехури 

– степен 0 

- Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да 

не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с 
необходимата носимоспособност и да няма ронещи се части; 

- Нанася се посредством четка, валяк или бояджийска „еърлес” машина. 

Да се съблюдава технологично изискваното време за съхнене, посочено 

от производителя; 

- 



- Якост на опън, перпендикулярно на основата > 

1 N/mm2 
- Адхезия към основата – клас 0 

- Съдържание на твърд остатък: около 60 % 

- pH-стойност (20°C): около 8 

- Вискозитет: около 3000 mPas 

- Температурата на въздуха, основата и материала по време на 

полагането и съхненето трябва да е минимум +5°С. 

10 

Крайно покритие 

- дисперсна боя 

 

Готова за полагане декоративна дисперсна боя, 

паропропусклива, матова, устойчива при 

почистване, за вътрешно приложение. 

Минимални технически характеристики:  

- Плътност: около 1,50 kg/dm3 

- Склонност за образуване на въздушни мехури 

– степен 0 

- Якост на опън, перпендикулярно на основата > 
1 N/mm2 

- Степен на покриваемост – 2 

- Устойчивост на почистване с вода – степен 2 

- Полагане: на две ръце 

- Стари бои с недостатъчна носимоспособност се отстраняват 

механично;  

- При пресни мазилки е задължително да се изчака тяхното 

технологично време за свързване;  

- Дисперсната боя се нанася с четка, валяк или чрез бояджийска машина 

–  „еърлес”-система; 

- Температурата на въздуха, основата и материала по време на 

полагането и съхненето трябва да е минимум +5°С. 

ЕN 13300 

11 
Циментова 

замазка 

Фабрично произведен сух разтвор за полагане 

на замазки, ръчно или машинно. Минимални 

технически характеристики: 

- Зърнометрия: ≤ 4 mm  

- Якост на натиск (28 ден): ≥ 20 N/mm2  

- Якост на опън при огъване (28 ден): ≥ 5 N/mm2  

- Реакция на огън: A1 
- Суха обемна плътност: около 1850 kg/m3  

- Клас: CT–C20–F5, съгласно БДС EN 13813  

- При полагане върху плочи от XPS да се постави полиетиленово фолио 

над топлоизолационните плоскости; 

- По краищата да се монтира обкантваща лента от полистирен с 

дебелина 10мм; 

- Изпълнява се замазката с дебелина мин. 4см; 

- При полагане на свързана с основата замазка да се положи 

предварително дълбокопроникващ грунд, изчаква се да изсъхне (ок. 15-
20мин), полага се флексово лепило на гребен и мокро в мокро се 

изпълнява замазката;  

- Температурата (на въздуха, основата, материала) по време на 

полагането, както и по време на свързването трябва да бъде от +5°С до 

+30°С. 

 

 БДС EN 13813 

12 

Изравнителна 

замазка 

(под) 

Саморазливаща се, прахообразна нивелираща 

смес, на калциево-сулфатна основа, за 

създаване на равни и хомогенни основи. 

Минимални технически характеристики: 

- Клас: CА-C20-F6 

- Зърнометрия: ≤ 0,315 мм  
- Обемна плътност: 1200 - 1300 кг/м3  

- Клас по якост на натиск: ≥ C 20 (съгл. EN 13813) 

- Клас по якост на опън при огъване: ≥ F 5 (EN 

13813) 

- Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, с 

добра носимоспособност, със стабилна форма, да не се рони, без 

замърсявания от масла, мазнини и емулсии за декофриране; 

- Остатъчната влажност трябва да отговаря на нормативните 

предписания; 

- Прясно разбърканата нивелираща смес се разлива върху основата и се 
разпределя в желаната дебелина с помощта на ракел, след което, 

въвлеченият в нея въздух се отстранява чрез валиране с иглен валяк; 

- Температурата на въздуха, материала и основата по време на 

преработка и в процеса на свързване трябва да бъде минимум +5°C. 

 
 EN 13813 



- Реакция на огън: A1 
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Грунд при 

полагане на 

замазка и 

хидроизолация 

Готов за употреба грунд, без разтворители, с 

добра проникваща способност.  

- Да се съблюдава технологично изискваното време за съхнене, 

посочено от производителя. Да не се обработва при температури под 

+5°С. 

- 

14 

Течна хидро-

изолация  

(за санитарни 

помещения) 

Течна хидроизолация, готова за употреба – за 

шпакловане или нанасяне с валяк. Минимални 

технически характеристики:  
- Начална якост на сцепление: > 0,5 N/mm² 

- Водонепропускливост – няма проникване 

- Дълготрайност: якост на сцепление > 0,5 

N/mm² за всички изчислителни случаи 

- Премостване на пукнатини: ≥ 0,75 mm 

- Дебелина на покритието: ≥ 1 mm  

- Минимален брой слоеве: 2 – 3 (за 1 mm до 2 

mm дебело покритие)  

- Температура на обработване: > +5°С  

- Задължително грундиране преди полагане на хидроизолация; 

- Материалът се нанася посредством подходящ валяк в равномерен 

слой по цялата основа; 
- Хидроизолацията се нанася на 2-3 ръце, като между полагането на 

отделните слоеве покритието трябва да е достатъчно изсъхнало;  

- В областта на преходите между стена-стена и стена-под се полага 

уплътнителна лента; 

- В областта на сифони се полага маншет за сифони, а при водоотводни 

тръби – уплътнителен маншет. 

EN 14891 

15 

Уплътнителна 

лента за ъгли 
при полагане на 

хидро-изолация 

Гумирана уплътнителна лента, с армировка и 

покритие от нетъкан текстил, за интегриране в 
хидроизолационните покрития. Минимални 

технически характеристики:  

- Натиск на разушаване: ≥ 0,15 N/mm2  

- Широчина: ≥ 120 mm 

- Плътен участък: ≥ 70 mm  

- Зона на разтягане: около 30 mm 

- Надлъжна деформация: 

• Разрушаваща сила F ≥ 40 N 

• Напрежение ≥ 10 N/mm2 

• Удължение ≥ 50 % 

- Напречна деформация: 

• Разрушаваща сила F ≥ 8 N 

• Напрежение ≥ 2 N/mm2 

• Удължение ≥ 180 % 
- Температура на приложение: от –30°С до +45°С 

- Температура на полагане: ≥ +12°С 

- Основата трябва да е суха, незамръзнала, без нездрави участъци, 

носимоспособна, със стабилна форма и да е чиста от прах, 
замърсявания, масла, мазнини, кофражни масла и да отговаря на 

действащите норми; 

- Преди закрепването на лентата следва да се направи проба, за да се 

провери, дали основата е подходяща за залепването й;  

- Уплътнителната лента се полага в пресния хидроизолационен слой, 

като краищата и ъглите се обработват допълнително. 

-  
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Лепило за 

теракота и фаянс 

(вътрешно 

приложение) 

Минерално прахообразно лепило, клас C1 ТE 
(съгл. БДС EN 12004), за полагане на керамични 

плочи, включително на гранитогрес или като 

тънкослоен строителен разтвор.  

Максимална дебелина на слоя: 5 mm  

- Полага се тънък контактен слой от лепилото върху основата; 

- Лепилото се изтегля със съответния гребен под ъгъл 45°–60° спрямо 
основата върху още пресния първи слой; 

- Да се направи допълнително обмазване на гърба на плочките с тънък 

слой лепило (1–2 мм), преди залепването им; 

- Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен състав; 

- Евентуалният излишък се отстранява с помощта на мокра гъба; 

- Контактна повърхност за вътрешни помещения > 65%. 

БДС EN 12004 

17 Фугираща смес  

Минерална прахообразна, нереагираща с 

хранителни продукти, водо- и мразоустойчива, 

оцветена, обогатена и хидравлично свързваща 
фугираща смес, клас CG2 WA. 

- Фугиращата смес се нанася посредством гумена шпакла, диагонално 

спрямо разположението на фугата; 

- Керамичното покритие се почиства след около 5 – 15 минути с чиста 

вода и мека гъба; 

- След изсъхване, още веднъж с чиста вода се почиства останалият 

върху плочките циментов филм; 
- Плочките с вече положената фугираща смес следва да се пазят за 

около 24 часа от механично натоварване (или съгласно предписанията 

на фирмата производител). 

EN 13888 

18 Силикон 

Трайноеластичен силиконов уплътнител за 

уплътняване на фуги, UV- устойчив. Минимални 

технически характеристики: 

- Свличане: ≤ 3 mm 

- Загуба на обем: ≤ 30 % 

- Поведение при опън след потапяне и след 

съхранение под вода:  издържал; 

- Поведение при опън при +23°C / при –20°C: 
издържал (устойчивост от –20°С до ок. +150°С); 

-Адхезионни и кохезионни свойства при 

променлива температура: издържал; 

-Поведение на опън при предварително 

напрягане: издържал; 

-Микробиологичен растеж: оценка 1                       

(резистентен към бактерии и гъбички); 

- Дълготрайност: издържал; 

- Температура на обработване: от +5°C до +40°C. 

- Отстраняват се остатъци от лепилото по фугата, като фугата се почиства 

механично (остъргване); 

- Краищата на фугите се предпазват чрез облепяне с "тиксо";  

- Дълбоки фуги се запълват предварително с непопиващ водата и 

неразлагащ се полиетиленов кръгъл шнур; 

- Да се избягва захващане на силиконовия уплътнител към трета 

повърхност на фугата (напр. към дъното й); 

- Посредством пистолет уплътнителната маса се нанася във фугата. 
EN 15651-1 

EN 15651-3 

Приемат се еквивалентни стандарти. 


